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1. Wprowadzenie

Sektor gospodarstw domowych i innych drobnych odbiorców, w którym zużywana jest 
znaczna część energii we Wspólnocie, ma istotne znaczenie dla potencjalnych zmian klima-
tycznych spowodowanych efektem cieplarnianym i zużyciem energii. Znaczenie to rośnie jesz-
cze bardziej na skutek tendencji do zwiększania się liczby instalacji centralnego ogrzewania 
i ogólnego podwyższania komfortu cieplnego w tym sektorze. Kotły przekazują ciepło uwalnia-
ne w procesie spalania do wody, która jest wykorzystywana w systemach centralnego ogrze-
wania, w związku z czym decydują o efektywności energetycznej tych systemów.

Poprawa efektywności energetycznej stanowi najbardziej opłacalny sposób na zwiększanie 
bezpieczeństwa dostaw energii i zmniejszanie uzależnienia od importu. Dlatego we Wspólnocie 
określono cele energetyczne i podejmowane są działania związane z ograniczeniem zapotrze-
bowania na energię. Wymagania dotyczące efektywności energetycznej dla kotłów zostały okre-
ślone w Dyrektywie Rady 92/42/EEC z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymagań dotyczących 
efektywności energetycznej dla nowych kotłów grzewczych opalanych paliwem płynnym lub ga-
zowym (w dalszej części opracowania nazywana dyrektywą efektywność kotłów grzewczych). 

Niniejsza broszura została opracowana przede wszystkim w celu udzielenia pomocy małym i śred-
nim przedsiębiorstwom (MŚP) produkującym i/lub sprzedającym kotły grzewcze we wdrażaniu wyma-
gań dyrektywy efektywność kotłów, określającej wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

Broszura wyjaśnia mechanizmy wdrażania dyrektywy, jej powiązania z innymi dyrektywami, za-
sadnicze wymagania dyrektywy oraz podstawowe działania w ramach procedur oceny zgodności.

W momencie opracowywania broszury, proces przenoszenia dyrektywy efektywność kotłów 
grzewczych do polskiego prawodawstwa był już zakończony.

Opracowanie dotyczy dyrektywy efektywność kotłów wodnych z uwzględnieniem ostatniej zmia-
ny z czerwca 2005 r. Broszura – w prezentowanej postaci – ma charakter publikacji nieformalnej, 
stąd też czytelnicy powinni się powoływać na oficjalne teksty polskich przepisów i/lub dyrektyw.

2.  Podstawowe informacje na temat dyrektywy oraz 
polskich przepisów

Na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wymagania dotyczące efektywności 
energetycznej kotłów grzewczych regulują następujące przepisy:

• Dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymagań dotyczących 
efektywności energetycznej dla nowych kotłów grzewczych opalanych paliwem płynnym 
lub gazowym (Dziennik Urzędowy UE L 167, z 22.06.1992)

oraz trzy dyrektywy zmieniające powyższą dyrektywę:
• Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. (Dziennik Urzędowy UE L 220, 

z 30.08.1993),
• Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie 

wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku we-
wnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG (Dziennik Urzędowy UE L 052, 
z 21.02.2004),

• Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustana-
wiająca ogólne zasady ustalania wymagań dla eko-projektowania wyrobów wykorzystu-
jących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (Dziennik Urzędowy UE L 191, 22.07.2005) 
(w dalszej części opracowania: dyrektywa dotycząca eko-projektowania).

Dyrektywa efektywność kotłów grzewczych skierowana jest do państw członkowskich, któ-
re są zobowiązane przenieść jej wymagania do przepisów krajowych. 
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Wymagania dotyczące efektywności energetycznej:

Typ kotła
Zakres 
mocy
kW

Efektywność dla mocy nominalnej Efektywność przy obciążeniu 
częściowym

Średnia temp. 
wody kotłowej, 

0C

Wymagana 
efektywność 

(w %)

Średnia 
temp. wody 
kotłowej, 0C

Wymagana 
efektywność 

(w %)

Kotły standardowe 4 .. 400 70
≥ 84.0 + 

2.0×log Pn
≥ 50

≥ 80.0 +
3.0×log Pn

Kotły 
niskotemperaturowe*

4 .. 400 70
≥ 87.5 + 

1.5×log Pn
40

≥ 87.5 + 
1.5×log Pn

Kotły kondensacyjne 4 .. 400 70
≥ 91.0 + 

1.0×log Pn
30 (**)

≥ 97.0 + 
1.0×log Pn

(*) Włącznie z kotłami kondensacyjnymi na paliwa płynne.
(**) Temperatura wody zasilającej kocioł.

Przykłady wymagań dotyczących efektywności dla kotłów o różnej mocy

Moc (kW) 4 10 100 200 300 400

Kocioł standardowy
Obciążenie częściowe 81,8% 83,0% 86,0% 86,9% 87,4% 87,8%

Obciążenie całkowite 85,2% 86,0% 88,0% 88,6% 89,0% 89,2%

Kocioł 
niskotemperaturowy 

Obciążenie częściowe 88,4% 89,0% 90,5% 91,0% 91,2% 91,4%

Obciążenie całkowite 88,4% 89,0% 90,5% 91,0% 91,2% 91,4%

Kocioł kondensacyjny
Obciążenie częściowe 97,6% 98,0% 99,0% 99,3% 99,5% 99,6%

Obciążenie całkowite 91,6% 92,0% 93,0% 93,3% 93,5% 93,6%

Metody weryfikacji stosowane podczas produkcji i pomiarów, dotyczące wymagań efek-
tywności energetycznej oraz odpowiednie tolerancje poziomów tej efektywności, powinny być 
określone na podstawie norm zharmonizowanych.

Normy zharmonizowane są normami, których numery zostały opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i dla których państwa członkowskie opublikowały numery norm 
krajowych wdrażających normy zharmonizowane (w dalszej części opracowania: normy zhar-
monizowane). 

Uwaga:
Jeżeli normy zharmonizowane nie istnieją lub producent postanowi nie stosować takich 
norm, to niezależnie od tego kocioł powinien spełniać zasadnicze wymagania dyrektywy 
efektywność kotłów.

Do tej pory nie opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE wykazu norm zharmonizo-
wanych do dyrektywy 92/42/EWG.
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6.2. Dokumenty potwierdzające zgodność kotłów

Zanim kocioł zostanie wprowadzony do obrotu i/lub dopuszczony do użytkowania, koniecz-
ne jest umieszczenie na nim oznakowania zgodności CE oraz sporządzenie deklaracji zgodno-
ści WE, w której producent lub jego upoważniony przedstawiciel zapewni i oświadczy, że kocioł 
ten spełnia wszystkie mające zastosowanie postanowienia dyrektywy efektywność kotłów.

Po wprowadzeniu kotła do obrotu i/lub jego dopuszczeniu do użytkowania, producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel (jeżeli został wyznaczony) musi przechowywać wymaganą 
dokumentację do dyspozycji władz państwowych przez okres co najmniej 10 lat od daty pro-
dukcji ostatniego kotła. Organa nadzoru rynku kontaktują się z producentem lub jego upo-
ważnionym przedstawicielem w przypadku wątpliwości co do zgodności oznakowania CE 
i efektywności energetycznej kotła. 

Oznakowanie CE 
Oznakowanie zgodności składa się z liter CE wg podanego poniżej wzoru: 

Jeżeli w fazę kontroli produkcji zaangażowana jest jednostka notyfikowana w formie nadzoru 
nad zatwierdzonym systemem jakości producenta (moduły D lub E), oznakowanie musi być uzu-
pełnione po prawej stronie o zamieszczony po znaku CE numer identyfikacyjny tej jednostki.

Producent powinien umieszczać na kotłach oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny 
i nieusuwalny. Umieszczanie na wyrobach jakichkolwiek oznakowań, które mogłyby wprowa-
dzać w błąd osoby trzecie co do znaczenia i formy oznakowania CE jest zabronione. Wszelkie 
inne oznakowania mogą być umieszczane na kotłach i urządzeniach pod warunkiem, że nie 
zostanie przez to ograniczona widoczność i czytelność oznakowania CE.

Deklaracja zgodności WE 
Pisemna deklaracja zgodności, sporządzona i podpisana przez producenta, identyfikuje 

kocioł i producenta. 
Powinna zawierać odniesienie do dyrektywy efektywność kotłów oraz następujące elementy:

• nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela wystawiającego 
dokument;

• wynik badania;
• opis modelu wystarczający do jednoznacznej identyfikacji (nazwa, typ lub numer mo-

delu oraz wszelkie istotne informacje uzupełniające, takie jak numer partii lub serii, źró-
dła i numery elementów);

• odniesienia do wszystkich istotnych zastosowanych przepisów: norm lub innych dokumen-
tów normalizacyjnych zastosowanych w sposób dokładny, kompletny i jasno określony;

• w stosownych przypadkach – odniesienia do innego zastosowanego prawodawstwa 
wspólnotowego przewidującego umieszczanie oznakowania CE;

• identyfikację i podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu produ-
centa lub jego upoważnionego przedstawiciela;

• datę wystawienia deklaracji;
• inne przydatne informacje (nazwę, adres i numer jednostki notyfikowanej, jeżeli uczest-

niczyła ona w ocenie zgodności).
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Państwa członkowskie mogą wymagać dostarczenia wymaganych informacji w swoim 
urzędowym języku (językach) w momencie przekazywania kotła do użytkownika końcowego. 
Państwa członkowskie wyrażają również zgodę, aby informacje takie były dostarczane 
w jednym lub w większej liczbie innych urzędowych języków Wspólnoty.

Uwaga:
W Polsce informacje dla użytkownika końcowego (instrukcje obsługi) muszą być dostar-
czone w języku polskim w momencie wprowadzenia kotła do obrotu. Zgodnie z wyma-
ganiami dyrektywy efektywność kotłów, kotły muszą być dostarczane wraz z deklaracją 
zgodności. Ogólnie deklaracja powinna być dostępna w języku urzędowym tego kraju, 
w którym kocioł będzie użytkowany. Jeżeli jest wystawiona w innym języku to tłumaczenie 
powinno być sporządzone przez producenta, upoważnionego przedstawiciela lub dys-
trybutora. Dodatkowo należy dostarczyć kopię deklaracji zgodności WE w oryginalnym 
języku.

Następujące dokumenty (lub ich kopie) muszą być przechowywane przez producenta do 
dyspozycji władz państwowych przez okres co najmniej 10 lat: 

Certyfikat badania typu WE 
Jeżeli typ spełnia odpowiednie wymagania dyrektywy efektywność kotłów, jednostka noty-

fikowana wydaje producentowi certyfikat badania typu WE.

Certyfikat badania typu WE zawiera: 

• nazwę i adres producenta,
• wynik badania, 
• dane niezbędne do identyfikacji zatwierdzonego typu oraz
• wykaz istotnych elementów dokumentacji technicznej jako załącznik.

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami 
dyrektywy efektywność kotłów. Musi ona, w stopniu niezbędnym do tej oceny, obejmować 
projektowanie, produkcję oraz działanie urządzenia i zawierać następujące dane, o ile są one 
niezbędne do oceny: 

• ogólny opis typu,
• projekt koncepcyjny oraz rysunki wykonawcze i schematy części składowych, podze-

społów, obwodów itp.,
• opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia rysunków i schematów oraz działania 

wyrobu,
• opisy rozwiązań zastosowanych w celu spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy 

efektywność kotłów w przypadkach, gdy nie zastosowano norm zharmonizowanych,
• wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itp.,
• raporty z badań.

W zależności od użytych modułów producent, lub jego upoważniony przedstawiciel, musi 
przechowywać dodatkową dokumentację przez okres 10 lat od daty produkcji ostatniego kotła:

• egzemplarz deklaracji zgodności WE (Moduły C, D i E),
• dokumenty dotyczące systemu zapewnienia jakości produkcji (Moduł D),
• dokumentację dotyczącą zmian w systemie jakości (Moduł D lub E),
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• przekazane producentowi przez jednostkę notyfikowaną decyzje, protokoły i raporty 
związane z oceną zmian systemu jakości, raporty z okresowych auditów, raporty z nie-
zapowiedzianych wizytacji łącznie z raportami z badań, jeżeli zostały one sporządzone 
(Moduły D lub E),

• dokumentację techniczną dotyczącą zatwierdzonego typu wraz certyfikatem badania 
typu WE (Moduł E).

7. Ocena zgodności kotłów 
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Kotły spalające paliwa gazowe 
W przypadku kotłów spalających paliwa gazowe jako procedury oceny zgodności, dotyczą-

ce ich efektywności energetycznej, należy stosować procedury oceny zgodności z wymagania-
mi bezpieczeństwa ustanowione w dyrektywie 90/396/EWG.

Kotły spalające paliwa płynne 
W przypadku kotłów spalających paliwa płynne producent może wybrać procedurę oceny 

zgodności spośród następujących wariantów:

Moduł B (badanie typu WE) 

i 

Moduł C (badanie zgodności z typem)

lub

Moduł B (badanie typu WE) 

i 

Moduł D (zapewnienie jakości produkcji) 

lub

Moduł B (badanie typu WE) 

i 

Moduł E (zapewnienie jakości wyrobu)

7.1. Badanie efektywności energetycznej typu kotła zgodnie z modułem B

Wprowadzenie
Producent rozpoczyna procedurę prowadzącą do umieszczenia na wyrobie oznakowania 

CE w fazie projektowania kotła, realizując działania w ramach modułu B, po którym musi na-
stąpić moduł dotyczący oceny zgodności w fazie produkcji.

Producent, lub jego upoważniony przedstawiciel, zgodnie z dyrektywą efektywność kotłów 
wybiera te moduły oceny zgodności, które zastosuje w odniesieniu do produkowanych kotłów. 
Po podjęciu tej decyzji, musi zidentyfikować normy zharmonizowane, którym podlega jego 
wyrób. Jeżeli normy zharmonizowane dla produkowanych kotłów nie zostały opracowane, pro-
ducent powinien określić inne normy, które zamierza zastosować oraz uzasadnić swój wybór 
w dokumentacji technicznej wyrobu. Następnie producent wybiera jednostkę notyfikowaną, 
która przeprowadzi badanie typu WE.

Dla potrzeb badania typu WE zgodnie z modułem B, producent przygotowuje egzemplarz 
kotła reprezentatywny dla zamierzonej produkcji (w dalszej części opracowania: typ).

Obowiązki producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela
Producent składa w jednostce notyfikowanej wniosek o badanie typu WE i przekazuje do 

dyspozycji jednostki notyfikowanej typ kotła.
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Wniosek o badanie typu WE musi zawierać:

• nazwę i adres producenta, a jeżeli wniosek składany jest przez upoważnionego przed-
stawiciela, dodatkowo jego nazwę i adres,

• pisemną deklarację, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce 
notyfikowanej,

• dokumentację techniczną, która musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wy-
maganiami dyrektywy efektywność kotłów grzewczych.

Dokumentacja techniczna musi obejmować projektowanie, wykonanie oraz działanie 
urządzenia i zawierać: 

• ogólny opis wyrobu,
• projekt koncepcyjny oraz rysunki wykonawcze i schematy części składowych, podze-

społów, obwodów itp.,
• opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia rysunków i schematów oraz działania wyrobu,
• wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w całości lub częściowo (dotychczas 

nie są dostępne dla dyrektywy 92/42/EWG),
• opisy rozwiązań zastosowanych w celu spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy 

efektywność kotłów grzewczych w przypadkach, gdy nie zastosowano norm zharmoni-
zowanych,

• wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itp.,
• raporty z badań.

Uwaga:
W przypadku, gdy producent podzleca projektowanie lub produkcję, niezależnie od tego 
nadal pozostaje odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny zgodności dla obydwu faz. 

Obowiązki jednostki notyfikowanej 

Jednostka notyfikowana: 
1. sprawdza dokumentację techniczną i weryfikuje, czy typ został wyprodukowany zgod-

nie dokumentacją, jak również identyfikuje części, które zostały zaprojektowane zgodnie 
z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych oraz te części, które zapro-
jektowano nie stosując tych norm;

2. przeprowadza odpowiednie badania i niezbędne próby w celu sprawdzenia, czy rozwią-
zania przyjęte przez producenta spełniają zasadnicze wymagania dyrektywy efektyw-
ność kotłów grzewczych;

3. przeprowadza odpowiednie badania i niezbędne próby w celu sprawdzenia, tam gdzie 
producent wybrał zastosowanie odpowiednich norm, czy normy te zostały rzeczywiście 
zastosowane.

Jeżeli typ spełnia odpowiednie postanowienia dyrektywy efektywność kotłów grzewczych, 
jednostka notyfikowana wydaje producentowi certyfikat badania typu WE.

Certyfikat badania typu WE zawiera: 

• nazwę i adres producenta,
• wynik badania, 
• dane niezbędne do identyfikacji zatwierdzonego typu 
oraz
• inne przydatne informacje, zgodnie z opisem w rozdziale 6.2 Dokumenty potwierdzają-

ce zgodność kotłów.
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Wykaz istotnych elementów dokumentacji technicznej jest załączany do certyfikatu, a jego 
kopię przechowywuje jednostka notyfikowana.

Jeżeli jednostka notyfikowana odmawia wystawienia certyfikatu badania typu WE, musi po-
dać szczegółowe powody takiej odmowy. Muszą również zostać podane postanowienia doty-
czące procedury odwoławczej.

Jednostka notyfikowana, która wydaje certyfikat badania typu WE lub odmawia jego wyda-
nia musi przekazywać pozostałym jednostkom notyfikowanym odpowiednie informacje doty-
czące wydanego certyfikatu lub odmowy wydania.

Modyfikacje zatwierdzonego urządzenia
Producent powinien bezzwłocznie informować jednostkę notyfikowaną o wszelkich mo-

dyfikacjach zatwierdzonego typu. W przypadkach, gdy zmiany takie mogą mieć wpływ na 
zgodność z zasadniczymi wymaganiami, jednostka notyfikowana podejmuje decyzję, czy ko-
nieczne jest uzyskanie dodatkowych zatwierdzeń. Dodatkowe zatwierdzenie wydawane jest 
w formie uzupełnienia do oryginalnego certyfikatu badania typu WE.

Dodatkowe obowiązki producenta
Producent musi przechowywać dokumentację techniczną, kopie certyfikatów badania typu 

WE oraz ich uzupełnienia przez co najmniej 10 lat od daty produkcji ostatniego kotła danego 
typu.

Jeżeli producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie posiadają siedziby na terenie 
Unii Europejskiej, obowiązek przechowywania dokumentacji technicznej spoczywa na osobie 
wprowadzającej wyrób do obrotu na rynku wewnętrznym.
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7.2. Deklaracja zgodności z zatwierdzonym typem zgodnie z modułem 
C, D lub E

Po otrzymaniu certyfikatu badania typu WE w fazie projektowania, producent może 
zdecydować się na zastosowanie wymagań modułu C (zgodność z typem) albo modułu 
D (zapewnienie jakości produkcji), albo modułu E (zapewnienie jakości wyrobu) w fazie 
produkcji. 

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, zgodnie z dyrektywą efektywność kotłów, 
musi określić, który moduł oceny zgodności będzie miał zastosowanie w odniesieniu do pro-
dukowanego przez niego kotła. 

7.3. Moduł C: Zgodność z typem

Moduł C (zgodność z typem) obejmuje fazę produkcji i następuje po module B. Służy 
sprawdzeniu zgodności z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE wydanym według 
modułu B. 

Wymagania wobec producenta 
Producent zapewnia i deklaruje, że dane urządzenia są zgodne z typem opisanym w certy-

fikacie badania typu WE i spełniają odnoszące się do nich wymagania dyrektywy efektywność 
kotłów. Producent powinien wystawić pisemną deklarację zgodności oraz umieścić oznakowa-
nie CE na każdym urządzeniu. 

Producent musi zastosować wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, że pro-
ces produkcyjny będzie zapewniał zgodność produkowanych urządzeń z typem opisanym 
w certyfikacie badania typu WE i z wymaganiami dyrektywy efektywność kotłów dotyczącymi 
efektywności energetycznej.

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi przechowywać egzemplarz deklaracji 
zgodności WE przez co najmniej 10 lat od ostatniej daty produkcji danego kotła.

Jeżeli ani producent, ani jego upoważniony przedstawiciel nie posiadają siedziby we Wspól-
nocie, obowiązek zapewnienia dostępności dokumentacji technicznej spoczywa na osobie 
wprowadzającej wyrób do obrotu na rynku Wspólnoty.

Rola jednostki notyfikowanej
Jednostka notyfikowana wybrana przez producenta musi przeprowadzać wyrywkowe ba-

dania kotłów. Badana jest odpowiednia próbka gotowych wyrobów, pobrana na miejscu przez 
jednostkę notyfikowaną, przy czym przeprowadzane są odpowiednie badania i próby określo-
ne w mających zastosowanie normach bądź normach zharmonizowanych lub badania równo-
ważne mające na celu stwierdzenie zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy efektywność 
kotłów. Jeżeli jedna lub kilka zbadanych próbek wyrobów nie wykazuje zgodności, wówczas 
jednostka notyfikowana musi podjąć odpowiednie kroki.
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7.4. Moduł D: Zapewnienie jakości produkcji

Moduł D (zapewnienie jakości produkcji) obejmuje fazę produkcji i następuje po module B. 
Producent może wybrać ten moduł, jeżeli posiada zatwierdzony system jakości produkcji, kon-
troli końcowej i badań (zgodny z opisem w części: Wymagania związane z systemem zapewnie-
nia jakości produkcji). Moduł D przewiduje udział jednostki notyfikowanej, która odpowiada za 
zatwierdzenie i nadzorowanie systemu jakości produkcji, kontroli końcowej i badań. 

Producent zapewnia i deklaruje, że dane urządzenia są zgodne z typem opisanym w cer-
tyfikacie badania typu WE i spełniają wymagania dyrektywy efektywność kotłów. Producent 
sporządza pisemną deklarację zgodności WE i umieszcza na każdym urządzeniu oznakowa-
nie CE. Do oznakowania CE dołączany jest numer jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za 
nadzór nad systemem jakości u producenta.

Wymagania związane z systemem zapewnienia jakości produkcji
Producent składa w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadze-

nie oceny jego systemu zapewnienia jakości dla danych urządzeń. Wniosek musi zawierać:

• wszystkie istotne informacje dotyczące przewidywanej kategorii urządzeń,
• dokumentację dotyczącą systemu jakości,
• dokumentację techniczną dotyczącą zatwierdzonego typu i kopię certyfikatu badania 

typu WE.

System jakości musi zapewniać zgodność urządzeń z typem opisanym w certyfikacie ba-
dania typu WE oraz z dotyczącymi ich wymaganiami dyrektywy efektywność kotłów.

Wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta muszą być udoku-
mentowane w sposób systematyczny i uporządkowany w formie pisemnych deklaracji polityki, 
procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu jakości musi umożliwiać jednolitą interpretację 
programów i planów jakości, ksiąg jakości i zapisów dotyczących jakości.

Dokumentacja systemu jakości musi zawierać w szczególności wystarczający opis: 

• celów dotyczących jakości, struktury organizacyjnej oraz zakresu odpowiedzialności 
i uprawnień kierownictwa w odniesieniu do jakości urządzenia,

• zastosowanych technik produkcji, kontroli jakości i zapewnienia jakości, procesów oraz 
systematycznych działań,

• badań i prób, które mają być przeprowadzane przed rozpoczęciem produkcji, w jej 
trakcie i po jej zakończeniu oraz częstotliwości ich przeprowadzania,

• zapisów dotyczących jakości, takich jak: raporty z kontroli, wyniki badań, dane dotyczą-
ce wzorcowania, protokoły dotyczące kwalifikacji zatrudnionego personelu itp.,

• środków monitorowania osiągania wymaganej jakości urządzenia i skutecznego dzia-
łania systemu jakości.

Rola jednostki notyfikowanej
Jednostka notyfikowana ocenia system jakości w celu stwierdzenia czy spełnia on wa-

runki określone w poprzedniej części: Wymagania związane z systemem zapewnienia jakości 
produkcji. W odniesieniu do systemów jakości zgodnych z odpowiednią normą zharmonizo-
waną, jednostka notyfikowana powinna przyjąć w domniemaniu ich zgodność z tymi wyma-
ganiami. 

Jednostka notyfikowana zawiadamia producenta o swojej decyzji odnośnie do wyniku oceny. 
Zawiadomienie musi zawierać wnioski z oceny oraz należyte uzasadnienie podjętej decyzji.

Producent, lub jego upoważniony przedstawiciel, powinien bezzwłocznie informować jed-
nostkę notyfikowaną o wszystkich zamierzonych zmianach systemu jakości. Jednostka notyfi-
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kowana musi ocenić proponowane zmiany i rozstrzygnąć, czy zmieniony system jakości nadal 
spełnia wymagania, czy też niezbędna będzie jego ponowna ocena. Jednostka notyfikowana 
zawiadamia producenta o swojej decyzji. Zawiadomienie powinno zawierać wnioski z oceny 
oraz uzasadnienie podjętej decyzji.

Nadzór sprawowany przez jednostkę notyfikowaną
Celem nadzoru jest upewnienie się, że producent należycie wypełnia zobowiązania wyni-

kające z zatwierdzonego systemu jakości oraz utrzymuje system na odpowiednim poziomie 
i podtrzymuje jego skuteczność. 

Z tego powodu, producent musi umożliwić jednostce notyfikowanej dostęp w celu kontroli 
do miejsc produkcji, kontroli, badań i składowania oraz udostępnić jej wszystkie niezbędne 
informacje, w szczególności:

• dokumentację systemu jakości, 
• zapisy dotyczące jakości, takie jak raporty z kontroli, wyniki badań, dane dotyczące 

wzorcowania, protokoły dotyczące kwalifikacji zatrudnionego personelu itp. 

Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe audyty w celu upewnienia się, czy pro-
ducent utrzymuje i stosuje system jakości. Ponadto jednostka notyfikowana przekazuje produ-
centowi raporty z audytu.

Jednostka notyfikowana może ponadto dokonywać niezapowiedzianych wizytacji u pro-
ducenta. Podczas tych wizytacji jednostka notyfikowana może przeprowadzać lub zlecić 
przeprowadzenie badań w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania systemu jakości. 
Jednostka notyfikowana musi przekazać producentowi raport z wizytacji, a w przypadku prze-
prowadzenia badań – także raporty z tych badań.

Wymagania wobec producenta
Producent zobowiązuje się do wypełniania wszystkich obowiązków wynikających z za-

twierdzonego systemu jakości oraz do utrzymywania tego systemu na odpowiednim poziomie 
i podtrzymywania jego skuteczności.

Producent musi przechowywać do dyspozycji władz państwowych, przynajmniej przez 
10 lat od daty produkcji ostatniego urządzenia, następującą dokumentację:

• dokumentację dotyczącą systemu jakości, która była zawarta we wniosku o przeprowa-
dzenie oceny zatwierdzonego później systemu jakości; 

• dokumentację dotyczącą zmian w systemie jakości;
• decyzje i raporty jednostki notyfikowanej związane z oceną zatwierdzonego systemu 

jakości, raporty z okresowych auditów, raporty z niezapowiedzianych wizytacji (łącznie 
z raportami z badań, o ile zostały one sporządzone).

Dodatkowe wymagania wobec jednostki notyfikowanej
Każda jednostka notyfikowana musi przekazywać pozostałym jednostkom notyfikowanym 

odpowiednie informacje o wydanych lub wycofanych zatwierdzeniach systemów jakości. Po-
stanowienie to wynika z faktu, że producent może wybrać inną jednostkę notyfikowaną do 
przeprowadzenia pierwszej oceny systemu jakości, a inną do prowadzenia nadzoru nad tym 
systemem.
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7.5. Moduł E: Zapewnienie jakości wyrobu

Moduł E (zapewnienie jakości wyrobu) obejmuje fazę produkcji i następuje po module 
B. Producent może wybrać ten moduł, jeżeli posiada zatwierdzony system jakości kontroli 
końcowej i badań kotłów oraz urządzeń (zgodny z opisem w części: Wymagania związane 
z systemem zapewnienia jakości wyrobu). Moduł E przewiduje udział jednostki notyfikowanej, 
która odpowiada za zatwierdzenie i nadzorowanie systemu jakości kontroli końcowej i badań 
wyrobu. 

Producent zapewnia i deklaruje, że dane urządzenia są zgodne z typem opisanym w cer-
tyfikacie badania typu WE i spełniają wymagania dyrektywy efektywność kotłów. Producent 
sporządza pisemną deklarację zgodności WE i umieszcza na każdym urządzeniu oznakowa-
nie CE. Do oznakowania CE dołączany jest numer jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za 
nadzór nad systemem jakości u producenta.

Wymagania związane z systemem zapewnienia jakości wyrobu
Producent składa w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowa-

dzenie pierwszej oceny jego systemu zapewnienia jakości dla danych urządzeń. Wniosek musi 
zawierać: 

• wszystkie istotne informacje dotyczące przewidywanej kategorii kotłów lub urządzeń,
• dokumentację dotyczącą systemu jakości,
• dokumentację techniczną dotyczącą zatwierdzonego typu i kopię certyfikatu badania 

typu WE. 

System jakości musi zapewniać zgodność urządzeń z typem opisanym w certyfikacie ba-
dania typu WE oraz z wymaganiami dyrektywy efektywność kotłów.

Wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta muszą być udoku-
mentowane w sposób systematyczny i uporządkowany w formie pisemnych deklaracji polityki, 
procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu jakości musi umożliwiać jednolitą interpretację 
programów i planów jakości, ksiąg jakości i zapisów dotyczących jakości.

Dokumentacja systemu jakości musi zawierać w szczególności wystarczający opis: 

• celów dotyczących jakości, struktury organizacyjnej oraz zakresu odpowiedzialności 
i uprawnień kierownictwa w odniesieniu do jakości wyrobu,

• badań i prób przeprowadzanych po zakończeniu produkcji,
• środków monitorowania skutecznego działania systemu jakości,
• zapisów dotyczących jakości, takich jak raporty z kontroli, wyniki badań, dane dotyczą-

ce wzorcowania, protokoły dotyczące kwalifikacji zatrudnionego personelu itp.

Rola jednostki notyfikowanej
Jednostka notyfikowana musi ocenić system jakości w celu stwierdzenia czy spełnia on 

warunki określone w poprzedniej części: Wymagania związane z systemem zapewnienia ja-
kości wyrobu. W odniesieniu do systemów jakości zgodnych z odpowiednią normą zharmo-
nizowaną, jednostka notyfikowana powinna przyjąć w domniemaniu ich zgodność z tymi 
wymaganiami. 

Jednostka notyfikowana zawiadamia producenta o swojej decyzji odnośnie do wyników 
oceny. Zawiadomienie musi zawierać wnioski z oceny oraz należyte uzasadnienie podjętej 
decyzji.

Producent, lub jego upoważniony przedstawiciel, powinien bezzwłocznie informować jed-
nostkę notyfikowaną, która zatwierdziła system jakości, o wszystkich zamierzonych zmianach 
systemu jakości. Jednostka notyfikowana musi ocenić proponowane zmiany i rozstrzygnąć, 
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czy zmieniony system jakości będzie nadal odpowiadał wymaganiom, czy też niezbędna bę-
dzie jego ponowna ocena. Jednostka notyfikowana zawiadamia producenta o swojej decyzji. 
Zawiadomienie powinno zawierać wnioski z oceny oraz uzasadnienie podjętej decyzji. 

Nadzór sprawowany przez jednostkę notyfikowaną
Celem nadzoru jest upewnienie się, że producent należycie wypełnia zobowiązania 

wynikające z zatwierdzonego systemu jakości. 
Producent musi umożliwić jednostce notyfikowanej dostęp w celu kontroli do miejsc kontroli, 

badań i składowania oraz udostępnić jej wszystkie niezbędne informacje, w szczególności: 

• dokumentację systemu jakości,
• dokumentację techniczną, 
• zapisy dotyczące jakości, takie jak: raporty z kontroli, wyniki badań, dane dotyczące 

wzorcowania, protokoły dotyczące kwalifikacji zatrudnionego personelu itp. 

Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe audyty w celu upewnienia się czy produ-
cent utrzymuje i stosuje system jakości oraz przekazuje producentowi raporty z audytu.

Jednostka notyfikowana może ponadto dokonywać niezapowiedzianych wizytacji u pro-
ducenta. Podczas tych wizytacji jednostka notyfikowana może przeprowadzać lub zlecić 
przeprowadzenie badań w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania systemu jakości. 
W razie potrzeby, jednostka notyfikowana musi przekazać producentowi raport z wizytacji, 
a w przypadku przeprowadzenia badań – także raporty z tych badań. 

Wymagania wobec producenta 
Producent zobowiązuje się do wypełniania wszystkich obowiązków wynikających z za-

twierdzonego systemu jakości oraz do utrzymywania tego systemu na odpowiednim poziomie 
i podtrzymywania jego skuteczności.

Producent musi przechowywać do dyspozycji władz państwowych, przez co najmniej 10 lat 
od daty produkcji ostatniego kotła lub urządzenia, następującą dokumentację: 

• dokumentację techniczną dotyczącą zatwierdzonego typu; 
• dokumentację dotyczącą zmian w systemie jakości;
• decyzje i raporty jednostki notyfikowanej związane z oceną zatwierdzonego systemu 

jakości, raporty z okresowych audytów, raporty z niezapowiedzianych wizytacji (łącznie 
z raportami z badań, o ile zostały one sporządzone).

Dodatkowe wymagania wobec jednostki notyfikowanej
Każda jednostka notyfikowana musi przekazywać pozostałym jednostkom notyfikowanym 

odpowiednie informacje o wydanych lub wycofanych zatwierdzeniach systemów jakości. Po-
stanowienie to wynika z faktu, że producent może wybrać inną jednostkę notyfikowaną do 
przeprowadzenia pierwszej oceny systemu jakości, a inną do prowadzenia nadzoru nad tym 
systemem. 
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8. Normy

Jak już podkreślaliśmy, do chwili obecnej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich 
nie opublikowano żadnych odniesień do norm zharmonizowanych dotyczących dyrektywy 
efektywność kotłów. Jeżeli producent nie zastosował norm zharmonizowanych, wówczas musi 
przygotować dla jednostki notyfikowanej opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasad-
niczych wymagań dyrektywy efektywność kotłów. Z tego powodu, warto jest stosować inne 
normy opracowane dla wyrobów objętych zakresem dyrektywy efektywność kotłów.

Rozwiązania przyjmowane w celu spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy (wymagań 
dotyczących efektywności energetycznej) opierają się przede wszystkim na następujących 
normach: 

• EN 297: Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem – Kotły typu B11 i B11BS, z palni-
kami atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW,

• EN 303–2: Kotły grzewcze – Kotły z palnikami nadmuchowymi – Wymagania specjalne 
dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi,

• EN 303–3: Kotły grzewcze – Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe – Konstrukcje 
zespolone – Kocioł i palnik,

• EN 13836: Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem –Kotły typu B o nominalnym 
obciążeniu cieplnym większym niż 300 kW lecz nieprzekraczającym 1 000 kW,

• EN 625: Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem – Szczególne wymagania do-
tyczące domowych kotłów dwufunkcyjnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 
70 kW,

• EN 656: Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem – Kotły typu B o nominalnym ob-
ciążeniu cieplnym większym niż 70 kW, lecz nieprzekraczającym 300 kW,

• EN 677: Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem – Szczególne wymagania doty-
czące kotłów kondensacyjnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW,

• prEN 15035: Kotły grzewcze – Kotły z zamkniętą komorą spalania, o mocy do 70 kW.

W celu spełnienia innych wymagań stosowane są również takie normy, jak:

EN 303–1: Kotły grzewcze – Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi – Terminologia, 
ogólne wymagania, badania i oznaczenie

EN 303–4: Kotły grzewcze – Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi – Wymagania spe-
cjalne dotyczące kotłów grzewczych z olejowymi palnikami nadmuchowymi o mocy do 70 kW 
i maksymalnym ciśnieniu roboczym 3 barów – Terminologia, wymagania specjalne, badania 
i oznakowanie 

EN 303–6: Kotły grzewcze – Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi – Wymagania 
specjalne dotyczące ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami 
rozpylającymi o nominalnej mocy do 70 kW 

EN 303–7: Kotły grzewcze – Gazowe kotły grzewcze wyposażone w palniki nadmuchowe 
o nominalnej mocy nieprzekraczającej 1 000 kW 

EN 483:1 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem – Kotły typu C o nominalnym ob-
ciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW.

Uwaga:
Powyższa lista stanowi jedynie przykładowy wykaz numerów i tytułów norm, który zawiera 
również normy zharmonizowane z dyrektywą 90/396/EWG dotyczącą urządzeń spalają-
cych paliwa gazowe. Znacznie bardziej kompletny wykaz (obejmujący normy zharmo-
nizowane) zostanie podany w środku wykonawczym dotyczącym kotłów, który zastąpi 
dyrektywę, nad którym trwają obecnie prace w Komisji Europejskiej.
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9. Przydatne linki i adresy stron internetowych

http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Ocena+zgodnosci/
Ministerstwo Gospodarki RP, informacje ogólne na temat dyrektyw nowego podejścia 

i oznakowania CE

http://www.oznakowanie-ce.pl
Strona internetowa poświęcona dyrektywom nowego podejścia

http://www.pkn.pl
Polska jednostka normalizacyjna – PKN 

http://www.newapproach.org/
Strona internetowa dotycząca nowego podejścia została założona w celu popularyzacji 

normalizacji w ramach nowego podejścia i dostarczania informacji na temat procesu normali-
zacji. Na stronie tej uzyskamy dostęp do informacji o normach oraz ścieżkach procesu normali-
zacji, niezależnie od tego, która z trzech europejskich organizacji normalizacyjnych odpowiada 
za normy dotyczące poszczególnych wyrobów.

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/guide/index.htmI
Przewodnik wdrażania dyrektyw nowego i globalnego podejścia (tzw. Niebieski Przewodnik 

– Blue Guide). Przewodnik ten ma przyczyniać się do lepszego zrozumienia dyrektyw nowego 
i globalnego podejścia oraz ich bardziej jednolitego i spójnego stosowania w różnych sekto-
rach i na całym wspólnym rynku.

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
Strona Systemu Informacji NANDO (Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach 

nowego podejścia) – lista jednostek notyfikowanych.

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm
EUR-Lex zapewnia bezpośredni bezpłatny dostęp do ustawodawstwa Unii Europejskiej we 

wszystkich językach urzędowych Wspólnoty. System umożliwia sprawdzenie Dziennika Urzę-
dowego Unii Europejskiej i zawiera m.in. traktaty, inne akty prawne, akty prawa zwyczajowego 
i wnioski legislacyjne.

http://www.cenelec.org/
Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej CENELEC
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